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IBenutzerhandbuch

Sie besitzen jetzt ein schnurloses Telefon (eines der Modelle 4074 B, 4074 GB,
4074 CC, 4074 Gl, 4074 H oder 4074 GH). Dieses digitale Telefon des Typs DECT
von Alcatel gehoért zu der Serie DDS.

Damit Sie Ihr Telefon sofort benutzen kénnen, bieten wir Ihnen eine Anleitung,
in der die Bedienung des Telefons schrittweise erklart wird.

In dieser Anleitung entdecken Sie nach und nach die Funkfionsmaglichkeiten Ihres
Telefons, von den grundlegendsten, die Sie sofort erlernen kénnen, bis hin zu den
komplexesten, ohne unsere Komfortfunktionen zu vergessen.

Was immer Sie winschen, der Belgacom DDS 4074wird Sie zufriedenstellen.
Die Verfugbarkeit einiger der in dieser Benuizeranleitung beschriebenen Funktionen

kann von dem Modell, der Version oder der Konfiguration lhres Systems abhangen.
In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an den flr Ihre Anlage Verantwortlichen.



In der Dokumentation
verwendefe Symbolzeichen

Aktionen, Ereignisse

@:’ Driicken auf.

Text auf blauem
Hintergrund.

Beschreibung einer Akfion
oder eines Konfexfs.

> Gibt das Ergebnis einer Aktion an. Die zu
vervende. Taste ist heller.

Navigationstasten

0 Der Navigator umfaBt vier Tasten.

Display und Softkeys

Display

Leitungstaste

r == mit Icon

Verbindungstasten

. Abheben, Leitung nehmen.

Auflegen, Ruckkehr in den
Ruhezustand.

Tastaturen
-
H1 Zifferntastatur.
EEE

- Spezifische Taste der
Alphatastatur.

Funktions- und Mehrfunktionstasten

- Erste Funktion.

lange : ’
driicken Zweite Funkfion.

Weitere verwendete Symbole

A Signalisiert eine wichtige Information.

0 Signalisiert einen Hinweis.

. oder . Wahl zwischen zwei Tasten
) Andere Alternative
& @3 zur Aktionsfolge.

Auswahl zwischen verschiedenen Betriebsmodi in
einer Akfionsfolge.

Diesen Icons kénnen kleine Icons oder Text hinzugefligt werden. Alle Standardcodes oder
persénlich gewdhlten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle auf Seite 63 aufgeflhrt,
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o Vorstellung des Handsets

(Grl"me LED: )

Ankommender Anruf: Blinkt entsprechend Anzahl der
eingehenden Anrufe. Verlassen der abgedeckten
\Funkﬂéche: Blinkt schnell. )

/Frei programmierbare Tasten: )

Ihr Handsef ist mit zwei, vom Installateur, frei
programmierbaren Tasten versehen.

Mit diesen Tasten kénnen Sie;
m die inferne oder externe Nummer direkt wahlen
m auf eine Funktion zugreifen

Default:

@ Konferenz

@D Nachrichten versenden (lange heruntergedriickt haﬂen)/

Funktionstasten: A

Die Funktion wird durch langes Driicken der
Taste (2 Biep-Tone) aufgerufen.

€ VFV (lange heruntergedriickt halten).
@ PersOnliche Gestaltung des Handsets
(lange heruntergedrtickt halten).

@ Einstellen Ihres Handsets
(lange heruntergedriickt halten).

Aktivieren des Summers bei Deakfivierung
des Tonrufs und umgedreht
(lange heruntergedrtickt halten).

Mehrfunktionstasten:

PQ
R

Die erste Funktion wird durch ein einfaches Driicken der 2/
Taste (1 Biep-Ton) und die zweite Funkfion durch ein
langes Driicken (2 Biep-Tone) aufgerufen. xw )

Verbinden des Gesprachs an eine andere

Nebenstelle g’;g’

Wiederholung der lefzten gewahiten Nummer (WW).

Individuelle Kurzwahl

Anruf iber Namen (lange heruntergedriickt halten).
Wahrend des Gesprachs: Einstellen der
Lautstarke des Horers.
Im Ruhezustand: Sperren/Entsperren der
Tastatur, Akfivierung/Deaktivierung der

Beleuchtung 4074 Gl (lange heruntergedriickt
halten).

J




o Vorstellung des Handsets

Kopfhérer:
(Modelle 4074 H, 4074 GH, 4074 GI)

—(Leitungstasten )

(Verbindungstasten: )

] @ Abheben.

Einschatten (lange herunfergedriickt halten).
Auflegen oder Ende der Eingabe.
. Inbefriebnahme (lange herunterge-
\_ drtickt halten). Y,

(Navigator: )

Zum Blattern durch mehrere Display-
Seiten und zum Bestatigen der Eingaben:

Anzeigen der vorherigen Wahl.
Léschen des lefzten Zeichens einer Eingabe.

Bestafigen einer Zum
Eingabe oder Durchblattern
Anruf Uber einen der Display-
Namen. Seiten.

Anzeigen der nachsten Wahlmaéglichkeit in
einer Liste oder Kennziffer fir Hauptanlage

(Display und Icons:

Enthalt 2 Zeilen und 16 Zeichen.

In der ersten Zeile finden Sie allgemeine
Informationen und in der zweiten die Icons der
Funktionstasten:

Verbindungs-Icons:

(«¢® Ankommender Anruf,
" Bestehende Verbindung.
(}J Verbindung wird gehalten.

Icons fiir den Funkempfang:

I Grenze der abgedeckfen Flache (blinkend)
Il Schwacher Empfang (konstant).

I|| Guter Empfang (konstant).

Akku-Icons:
' Akku leer oder fehlerhaft (blinkt).

Akku wird geladen (blink).
.l Akku ist geladen (konstant).

Options-Icons:

=S [&] Tonruf akiiviert/deaktiviert.

e ri:q BiEp-Tone der Tasten senden/nicht
e [:::] senden.

41 Lautstarke (1 bis 4).

2t [ul Biep-Tone bei Verlassen der abge-
#ul = Leld deckien Flache senden/nicht senden.

. Summer akfiviert/deaktiviert
Z3% [38] (bei 4074 GC und 4074 GlI).

21 Lautstarke (GAP-Modus).

senden (je nach Kontext).
- ( ) Y,

.




0 Vorstellung des Handsets

Prinzipien fir die Benutzung

m Abgedeckte Flache:
Die in Ihrem System Belgacom integrierten DECT-Funktionalitaten erméglichen im
wesentlichen die Mobilitat der Teilnehmer ber die schnurlosen DECT-Handsets.

Die abgedeckte Flache bzw. der Empfangsbereich des Systems Belgacom wird durch mehrere
Basisstationen sichergestellt, die Funksignale in einem Umkreis von 20 bis 50 m (je nach
Umgebung) senden. Der Empfangsbereich einer Basisstation wird als Funkzelle bezeichnet.

m Erreichbarkeit:
Ein Benuizer kann innerhalb jeder Funkzelle einen Anruf tatigen oder einen Anruf empfangen.

= Funk(bertragung:

Aufgrund der FunkUbertragung kann der Benuizer wahrend des Gesprachs von einer
Zelle zur nachsten wechseln. Der Zellenwechsel erfolgt automatisch, ohne sich auf
das Gesprach auszuwirken. In manchen Fallen kann es wahrend der Ubertragung
zu leichten Gerauschen kommen.

Benutzungsbedingungen fiir Ihr Handset

m Verwendung eines zugelassenen DECT-Apparats:

Sie verwenden hiermit einen DECT-Apparat, mit dem sie fiir den privaten
Gebrauch Gesprache mit schurlosen Telefonen und einer schnurlosen
TK-Anlage oder im Haushalt plazierte Basisstationen fuhren kdnnen.

m Benutzungsbedingungen:

Uber die Zulassung der Ausristungen hinaus mssen die folgenden Einsatzbedingungen
eingehalten werden, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von

funkelektrischen Frequenzen:

m Die Verwendung von DECT-Ausrustungen ist nicht gegen Stérungen aus anderen
zugelassenen funkelekirischen Frequenzen garantiert.

m Die DECT-Ausrustungen kénnen nur zum Erstellen von Verbindungen zwischen festen
Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht standig sind, und wenn die
ausgestrahle Aquivalente Isotropenleistung an der Antenne geringer als 250 mW ist.

m Die Installation der DECT-Ausriistungen (des Typs PABX ohne Draht mit mehr als zwei
Zugangsleitungen zum Netz) muB von einem vom Telekom-Ministerium zugelassenen
Installateur vorgenommen werden, da diese Art von Installationen komplexe Installationen
darstellen.

m Die Bedingungen flr den Zugang zu einem Telepunki-Netz der DECT-Ausristungen
muissen Gegenstand einer mit dem Betreiber des betroffenen zugelassen Telepunki-Netzes
abgeschlossenen Vertrags sein.
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o Vorstellung des Handsets

Benutzungsbedingungen fir Ihr Handset (Fortsetzung)

Dieses Handset darf nur in Verbindung mit einer TK-Anlage von Belgacombenutzt wer-
den.

Setzen Sie |hr Handset nicht schlechten Betfriebsbedingungen aus
(Regen, Seeluft, Staub...).

Der einwandfreie Betrieb Ihres Handsets ist nicht garantiert, wenn die
Umgebungstemperatur unter - 20 °C oder Gber +55 °C liegt.

Auf dem Display erscheint keine Anzeige zwischen -5°C und -20°C. Diese Situation wirkt
sich jedoch nicht auf den Betfrieb des Handsets aus und besteht nur vortibergehend.

Sie durfen Ihr Handset nicht in der Ndhe von entzlindlichen Gasen oder Flissigkeiten
in Befrieb nehmen oder benutzen.

Benutzung lhres Handsets

Zum Laden lhres Handsets auf der Ladestation (siehe Seite 15).

Inbetriebnahme lhres Handsets:

lange oS ) I Telefon it
driicken angezeigt @ 0 " eingeschaltet

Ein Biep-Ton Warten Die konstanten Icons
wird gesendet  Sie einen des Akkus und der abgedeckten
Moment Flache werden angezeigt
Falls jedoch:
Das Display nicht Akku
angezeigt wird oder q > aufladen

Das Icon blinkf

Wenn der Vermerk "OUT” am Display angezeigt wird, befinden Sie sich auBerhalb
des Empfangsbereichs.

Zum Abnehmen: Zum Auflegen: Zum Abschalten Ihres Handsets:

20 = 0 S EX

Tasten mit einer Doppelfunktion:

Funktion links: Funktion rechts:
- Ein zweiter (starkerer)
) 1 4 Fin BiepTon OIange Blep-Ton wird
@D . wird gesendet driicken gesendet
Einmal Mindestens
driicken eines Sekunde



0 Vorstellung des Handsets

Reinigen lhres Handsets

lhr Handset erfordert keine besondere Pflege. Sollte jedoch eine Reinigung
erforderlich sein, benutzen Sie einen weichen feuchten Lappen.

Benutzen Sie keine Seife oder Putzmittel, die die Farben oder die Oberfldchen
des Handsets beschddigen kénnten.

Transport Ihres Handsets

Um Ihr Handset nicht zu verlieren, sollten Sie sich daran gewdhnen, es mit dem
Clip an Ihrem Girtel zu befestigen.

Ihr Handset 4074 H, 4074 GH und 4074 Gl ist mit einem Schutz gegen
StéBe ausgestattet. Es stehen verschiedene Modelle von

Schutztaschen zur Verfligung. Wenden Sie sich an lhren Installateur.
Sperren der Tastatur lhres Handsets

Um zu vermeiden, daB Sie versehentlich auf Tasten driicken:

In
Ruhestellung §:> 9 > (1]

Die Tastatur ist gesperrt

Zum Entsperren der Tastafur gehen Sie genauso vor.
Die Tastatur wird automatisch entsperrt, wenn Sie angerufen werden

(die Tastatur wird erneut bei Ende der Verbindung gesperrt.
Beleuchtung des Displays*
Ermdglicht, das Handset in einer schwach beleuchteten Umgebung zu benutzen:

Wahrend des - Im Ruhezustand: 2 Biep -Téne werden gesendet
Gesprachs oder in 9:’3"9: - wahrend des Gesprachs:
Ruhestellung rucken es wird kein Biep-Ton gesendet

Wenn die Tasten nicht weiter benutzt werden:  Wenn erneut auf eine Taste gedriickt wird:

U > Die Beleuchtung 1 > Die Beleuchtung
N erlischt automatisch erscheint automatisch

15 Sekunden

Zum Deaktivieren der Beleuchtung gehen Sie genauso vor.

Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht, um die Aufonomie des Handset-Akkus
zu verldngern.
* Bei den Apparaten 4074 H, 4074 GH und 4074 G, Beleuchtung des Displays und der Tasten.

10/



o Vorstellung des Handsets

Biep-Tone auBerhalb eines Gesprachs

Biep-Toéne aufgrund der Biep-Tone aufgrund des Akkus:
abgedeckten Flache:
2 Biep-Tone Der Benutzer 4 Biep-Tone Der Akku muB
werden > verlaBt die werden > nachgeladen
gesendet abgedeckte Flache gesendet ! werden
blinkt

Einlegen des Akku-Packs auf dem Handset

A\ <§
Bei dieser Operation wird ohne Gewalt zuerst der
untere Teil (1) eingeschoben und dann der obere Teil

(2) leicht bis zur Clipeinrastung eingedrtickt.

&

Um Ihr Handset nicht zu beschddigen, gehen Sie beim Einlegen
der Akkus bitte behutsam vor.
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Q Vorstellung des Zubehérs

Vorstellung der Ladestationen

m Ladestationen 4071 DA:

Ladestation 4071 dient zur Aufnahme und zum gleichzeitigen Nachladen
Ihres Handsets. Das Handset kann sich in Stellung

Ein oder Aus befinden.

Die Ladestation besteht aus:

1. Aufnahme flr das Handset,

2. LED zur Anzeige des Ladezustands
des Handsets,

3. Aufnahme flr einen Ersatzakku,

4. LED zur Anzeige des Ladezustands
des Ersatzakkus,

5. AnschluBkabel ans Netz.

Die Anzeigen zum Ende des Ladevorgangs am Display des Handsets und an der
Ladestation kénnen in einem Abstand von ein bis zwei Minuten erscheinen; dies hat
keinen EinfluB auf den Ladezustand des Akkus. Wenn das Handset ohne Akku in die
Ladestation 4071DA gesetzt wird, sind die Anzeigen der LED bedeutungslos.

Es gibt einen Bausatz flr die Wandmontage lhres 4071DA.

Die Steckdose muB sich in der Ndhe der Ladestation befinden und leicht zugdnglich
sein, um als Trennvorrichtung zu dienen.

m Ladestationen 4071 BA und 4071 BC:

Zwei weitere Modelle von Ladestationen, ohne Einsatz fur den Zusatz-Akku

und ohne LEDS (der Ladefortschritt wird auf dem Display des Handsets angezeigt)
stehen ebenfalls unter der Bezugsnummer 4071 BA und 4071 BC zur Verfugung.

Die mit dem Handset 4074 GC verwendete Ladestation 4071 BC ermaglicht Anrufe im
Freisprechmodus.

Vorstellung der Akkus

Ihr Handset wird mit einem Akku-Pack geliefert (NiMH mit einer Kapazitat von 1200
mAh oder NiCd mit einer Kapazitat von 600 mAh).

Autonomie lhres Handsets mit dem Akku-Pack NiMh:

Ihr Telefon befindet sich in e
der abgedeckten Flache =» 55 Stunden Sie fUh(';?S drlgrccr?gehend & 10 Stunden
im Ruhezustand P

Autonomie lhres Handsets mit dem Akku-Pack NiCd:

Ihr Telefon befindet sich in e
der abgedeckten Flache » 25 Stunden Sie fUhé%r; drlgrccﬁegehend 3» 4 Stunden
im Ruhezustand P
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9 Vorstellung des Zubehérs

Vorstellung der Akkus (Fortsetzung)

Erstes Laden:

Setzen Sie das ’
Handset in die > Ladephase > Dereﬁkggnls’r
Ladestation (L] g
5 Minuten Icon blinkt Mindestens
2 Stunden

Sollte auf dem Display nichts erscheinen, legen Sie den Akku mindestens
2 Stunden alleine (am besten die ganze Nacht) in das hintere Fach der
Ladestation ein.

Ein Akku erreicht seine optimale Leistungsfdhigkeit erst nach etwa zehn Enfladungen
und Nachladungen.

Diese Packs enthalten Schadstoffe und muassen daher im Spezialmdll
entsorgt werden.

Um zu vermeiden, daB der Akku seine Kapazitat verlieren:

Entladen Sie den Akku mindestens einmal alle zwei Monate:

Legen Sie Ihr Handset U > Laden Sie es
nicht auf die Ladestation @) T vollstandig auf

Schwache Ladung
wird angezeigt

Laden des Handsets

Legen Sie das Handset > Die LED

Die LED leuchtet kurz Schnelle
auf die Ladestation leuchtet rot oder griin, dann rot >

Ladephase

Handsef vollkommer leer,  Handset fast leer, auf
auf Position "Aus’ Position ‘Aus’ oder 'Ein’

U > Die LED wird grin,

A Ladung wird gehalten
Ca. 90 Mobil geladen
Minuten und verfugbar

Vermeiden Sie es, das Handset oft aus seiner Ladestation zu nehmen und
wieder einzusetzen.
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9 Vorstellung des Zubehors

Laden des Handsets (Fortsetzung)
Handset lange Zeit nicht benutzt (mehr als 8 Tage) :
Lassen Sie das
. lange Handset auf der
driicken Ladestation

Wenn das Handset nicht quf die Ladestation gelegt werden soll, entfernen Sie den

Akku und heben Sie ihn separat auf oder legen Sie ihn in das Fach auf der Rickseite
der Ladestation 4071 DA.

Wenn das Handset 4074 GC im Freisprechmodus verwendet wird, wird sein Akku nicht
mehr geladen. Vermeiden Sie in diesem Modus lange Gesprdche, wenn der Akku des
Handsets fast leer ist. Wenn das Handset nach einem Gespréch im Freisprechmodus
wieder geladen wird, wird die urspringliche Ladung schnell wiederhergestellf,

Laden des Ersatz-Akkus

Setzen Sie den, wenn mdglich vollkommen entladenen, Akku in den Einsatz:

f Der Akku wird .
Die rote LED U Die LED leuchtet .
leuchtet > alffzglsaadn;n > nun grin P> Akku verfugbar

8 Stunden

Beschadigter oder falsch eingesetzter Akku:

. i Die LED blinkt Die LED leuchtet
Die LED leuchtet nicht  oder gran und rot oder nicht rot

Der Akku kann warm sein, wenn er geladen ist; hierbei handelt es sich nicht
um einen Funktionsfehler, Es gibt einen Schutz gegen die Uberhitzung des Akkus,
um seine Lebensdauer zu schitzen (nur fir das geschlossene Akku-Pack).

Diese Akkus enthalten Schadstoffe und mussen daher im Sondermdall
entsorgt werden.

Verwendung des Akkueinsatzes mit handelsiiblichen Akkus

Je nach Modell befindet sich in der Verpackung des Handsets ein Akkueinsatz,
damit Sie immer Akkus verfligbar haben. Sie kénnen handelstbliche NiCd-Akkus
1,2 V Typ AA benutzen. Die Ladedauer betragt jedoch mindestens 4 Stunden.

Zum Einsetzen der aufladbaren Akkus nehmen Sie den Haltesteg heraus und legen
2 Akkus des Typs AA in der am Boden des Einsatzes angegebenen Polaritatsrichtung ein.

Sie kénnen den Akkueinsatz enfweder im Handset oder in der Ladeeinrichtung fir den
Ersatz-Akku lhrer Ladestation aufladen.

(16



A

9 Vorstellung des Zubehérs

Verwendung des Akkueinsatzes mit handelsublichen Akkus (Fortsetzung)

Es durfen keine Elemente mit anderen Merkmalen oder mit anderer Ladestdrke
in den Akkueinsatz gelegt werden.

Sie durfen nur die von Belgacomempfohlenen Akkus benutzen und sie nur mit den
von Belgacomempfohlenen Ladestationen laden. Im gegenteiligen Fall lehnt
Belgacomjegliche Haffung ab.

Benutzen Sie keine nicht wieder aufladbaren Batterien. Jeder Versuch eines
Nachladens ist sinnlos und kann Ihr Handset oder die Ladestation beschddigen.

Taschen

Fur alle Handsets der Reihe 4074 stehen verschiedene Taschen zur Verflgung.

Diese Taschen dienen zum Schutz fur das Handset gegen StoBe, Staub, Flussigkeiten...
Es wird dringend geraten, diese Taschen in einer unreinen Umgebung zu verwenden.
Die Merkmale der einzelnen Modelle erhalten Sie von Ihrem Installateur.

Um Ihr Handset leicht in die Tasche zu legen bzw. aus der Tasche zu ziehen, missen
Sie den Clip-Gdrtel abnehmen.,

Dazu entfernen Sie bei den Handsets 4074 B, GB, GB Ex und GC die
Befestigungsschraube und bewahren den Clip-Gdrtel fur den spdteren Gebrauch auf.
Bei den Handsets 4074 H, GH und Gl entsperren Sie zundchst den Clip-Gurtel anhand
eines Kugelschreibers, mit dessen Ende Sie gegen die RUckseite der Zunge oben,
hinter der Klemme, driicken. Ziehen Sie anschlieBend den Clip nach unten,

Richtung Handset, heraus.






@ lhre Anrufe

Telefonieren

Anruf auBerhalb des Unternehmens

Anruf innerhalb des Unternehmens

Anruf lhres Gesprachspartners Uber seinen Namen
(Telefonbuch des Unternehmens)

Anruf Uber |hre individuellen Kurzwahlziele

Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des UnterneNmMENS ...

Anruf ber programmierte Taste

Entgegennehmen eines Anrufs

Wiederholung der zuletzt gewahlten NUMMer (WW) ...

Besetzten internen Gesprachspartner automatisch zurtckrufen......

Automatische Ruckrufanforderung lhres internen Gesprachspartners,
wenn sein Apparat besetzt war.

Entgegennehmen von Anrufen des mit Ihrem Handset
verbundenen Schnurtelefons

Anruf eines internen Gesprachspartners (iber seinen
Mobil-Empfanger (PSA)

Beantworten des Aufmerksamkeitstons lhres

Mobil-Empfangers

Senden in MFV

Anruf eines Gesprachspartners nach Eingabe der
Rufnummer aktivieren (ISDN-Taste)

Geheimnis lhrer Identitat

. 20
. 20
. 20

. 21
.21
.21
.22
.22
.22
.22

. 23

. 23

. 23

. 24
. 24

.24
. 25



9 Ihre Anrufe

Telefonieren
EER n n
Wahrend eines
) oder gEB ;
@D . === Gesprachs
Horer Direktruf
abheben
Entgegennehmen eines Anrufs: Beenden eines Gesprachs:
Abheben Auflegen

Anruf auBerhalb des Unternehmens

=== > Anzeige der Nummer des
=== Gesprachspartners

Die O Nummer Ihres
wahlen Gesprachspartners

0 0 ist die Standardkennziffer fir den Zugang zum 6ffentlichen Telefonnetz.
Anruf innerhalb des Unternehmens

111 Der Name des Gesprachspartners
@D HH > und der Status seines Apparafs
11 werden angezeigt

Nummer Ihres
Gesprachspartners

0 Um die Vermittlung anzurufen, heben Sie |hr Handset ab und wdhlen die 10
(Standardkennziffer der Funktion "Anruf zur Vermittlung”).



9 Ihre Anrufe

Anruf lhres Gesprachspartners Uber seinen Namen
(Telefonbuch des Unternehmens)

I (111 Der Name des Gesprachspartners
@D B da'.?gﬁ HHHEE S und der Status seines Apparats
rucken 1] werden angezeigt

die ersten Buchstaben des
Namens lhres Gesprachspartners*
(mindestens 2 Buchstaben)

Beim richtigen Namen:

BK

Anruf Diesen Modus
tatigen verlassen

Wenn der Name des Gesprachspartners nicht richtig ist:
Sie kénnen lhre Suche verfeinern, wenn Sie den Namen durch ein neues Zeichen
erganzen oder die folgenden Vorschlage durchgehen:

@DD 0 Zum Lesen der verschiedenen Vorschlage
&) .. | .
Zum Loschen des zuletzt eingegebenen Zeichens

*Tasten der Alphatastatur mit Buchstaben, die bei mehrmaligem Betatigen
der Taste angezeigt werden.

2 Einmal betatigen “A”,
zweimal betatigen “B”,
ABC

dreimal betatigen “C”

Anruf Uber lhre individuellen Kurzwahiziele *

Das System wahlf
@D) n > automatisch die Nummer

Nr. des gewUnschten
Verzeichnisses (O bis 9)

* Zur Programmierung lhres individuellen Kurzwahlverzeichnisses (siehe Seite 52).

Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des Unternehmens

Ihr Apparat hat Zugang zu einem Telefonbuch des Unternehmens mit extern
programmierten Kurzrufnummern:

& H

Kurzrufnummer
(8000 bis 8399)




9 Ihre Anrufe

Anruf Gber programmierte Taste *

Die N
s wr @Dlne,, > Lol

Programmierte Programmierte
Taste 1 Taste 2

* Wenn es sich bei der vom Installateur programmierten Funktion um folgende handelt:
“Interner oder externer direkter Anruf”.

Entgegennehmen eines Anrufs

Der Eingang eines Anrufs kann auf 4 Arten gemeldet werden:

Tonruf (wenn er nicht Summer* (wenn | («* Grane LED
abgeschaltet ist) er aktiviert ist) leuchtet

Um zu antworten:

= 0

Abheben

Ihr Apparat ist fur Ihre Anrufer frei, wenn Sie sich auBerhalb des Empfangsbereichs
befinden oder Ihr Apparat ausgeschaltet ist. In dieser Situation aktivieren Sie die
Rufumleitung (siehe Seite 38) oder “Anrufschutz” (siehe Seite 40).

* Bei Handset 4074 GC und 4074 Gl

Wiederholung der zuletzt gewahiten Nummer (WW)

lange > Die zuletzt gewahlte Nummer
driicken wird angerufen

Besetzten internen Gesprachspartner automatisch zurickrufen

Sie rufen einen Das Display und ein Tonzeichen Sobald Ihr Gesprachspartner
internen » geben an, daB der Apparat Ihres g F»  sein Gesprach beendet, wird
Gesprachspartner an Gesprachspartners besefzt ist Ihr Anruf wiederholt

In Warteposition
bleiben



9 Ihre Anrufe

Automatische Rickrufanforderung lhres internen
Gesprachspartners, wenn sein Apparat besetzt war

. ! ! Das Display und ein Tonzeichen
Sgersuffgcﬁgle:”m?rgﬁ n 2 geben an, daB der Apparat Ihres
P P Gesprachspartners besefzt ist

Sie kénnen automatisch zuriickgerufen werden, sobald Ihr Gesprachspartner
aufgelegt hat:

Das Display zeigt den
?) @ oder @@ > akzepfierten Anruf an
Entsprechende programmierte*
Taste

Annullieren der automatischen Rickrufanforderung:

Programmierte Taste oder Kennziffer der
Funktion
“Léschen eines automatischen Rickrufs”

Entgegennehmen von Anrufen des mit lhrem
Handset verbundenen Schnurtelefons

Sie kénnen ein mobiles Handset verwenden, das mit einem fest angeschlossenen
Apparat verbunden ist.

Empfang der Anrufe: Entgegennehmen der Anrufe:

> @ = 0

Programmierte* Taste
“Teilnehmer-Monitoring”

Anruf eines internen Gesprachspartners lber seinen Mobil-Empfanger (PSA)

Der Apparat lhres Gesprachspartners antwortet nicht, und Sie wissen, daBB er
einen Mobil-Empfanger besitzt:

L] '
EEE U Anzeige der Suche am
Ciy ) == > Display

Programmierte Taste oder
Kennziffer der Funkfion
"Personensuche”

Ihr Gesprdchspartner kann von jedem beliebigen Apparat des Unternehmens
aus antworten.




9 Ihre Anrufe

Beaniworten des Aufmerksamkeitstons |hres Mobil-Empfangers

Sie befinden sich in Ihrem Unternehmen, aber nicht in Ihrem Biiro. Uber einen
Aufmerksamkeitston werden Sie (iber einen eingehenden Anruf informiert.
Sie kénnen von jedem beliebigen Apparat im Unternehmen aus antworten:

Programmierte Taste oder Nummer

Kennziffer der Funktion Ihres
“Antwort auf eine Handsets
Personensuche”

Senden in MFV

Wahrend einer Verbindung mussen Sie manchmal Codezeichen in MFV senden
(zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Zentrale oder einen
fernabgefragten Anrufbeantworter) :

) lange === Alle gewahlten Ziffern
@D driicken oder === > werden im MFV gesendet

Kennziffer der Funkfion
“Umschalten auf
MFV-Eingabe”

Zum Deaktivieren dieser Funktion gehen Sie genauso vor.

Anruf eines Gesprachspartners nach Eingabe der
Rufnummer aktivieren (ISDN-Taste)

P EH W

Programmierte  Nummer Ihres Anruf
Taste “ISDN”  Gesprach- senden
spartners

Ubermittlung einer Subadresse:

Es kann vorkommen, daB Sie die Nummer Ihres Gesprachspartners durch eine
"Subadresse” von 4 Ziffern erganzen miissen (um direkt sein Fax, seinen PC,
sein Telefon usw.) zu erreichen.

Programmierte  Subadresse des  Bestatigen Anruf
Taste Gesprachspartners tatigen
“Subadresse” wahlen




9 Ihre Anrufe

Geheimnis lhrer Identitat

Wenn Sie einen internen oder externen ISDN-Gesprachspartner anrufen,
wird ihm Ihre Nummer automatisch Gbermittelt.

Geheimhalten lhrer Identitat:

) @

Programmierte Taste
“Geheim”

Zum Annullieren dieser Funkfion gehen Sie genauso vor.






o Mehrere Anrufe bedienen

Anruf eines zweiten Gesprachspartners bei bestehender Verbindung.....
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs wahrend des Gesprachs ...
Verbinden des Gesprachs an eine andere Nebenstelle....mmmmmmmmmmn:
Wechsel von einem Gesprachspartner zum anderen (Makeln) ...

Gleichzeitiges Gesprach mit 2 internen und/oder externen
Gesprachspartnern (Konferenz)

Gesprachspartner in Warteposition legen (Halten)

Externer Gesprachspartner in Warteposition legen (Parken) ...

Abfrage der Anrufe in Warteposition

Bedeutung der wahrend eines Gesprachs empfangenen
Aufmerksamkeitstone

Aufschalten in eine interne Verbindung

Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer
Verbindung befinden

. 28
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9 Mehrere Anrufe bedienen
Anruf eines zweiten Gesprachspariners bei bestehender Verbindung

Der erste Gesprachspartner

Bei bestehender >
Verbindung =.= wird in Warteposition gelegt

Direktwahl

Dem ersten Gesprachspartner antworten:

@ O  oder . '

Der zweite Gesprachspartner ~ Das Gesprach mit Den ersten
wird in Warteposition gelegf dem zweiten Gesprachspartner
Gesprachspartner wieder aufnehmen
beenden

Falls Sie sich bei der Bedienung geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Handset klingelt,
und Sie sind wieder mit lhrem ersten Gesprachspartner verbunden.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs wahrend des Gesprachs

Eine zweite Person versucht Sie zu erreichen:

Bei bestehender

N Der erste
Verbindung erfolgt ein (((/' 3| Haller @3 (/ ccmmm—— > Gesprachsparner wird
Aufmerksamkeitston in Warteposition gelegt

Anzeige seiner Identfitat Leitungstaste mit blinken-
(3 Sekunden) dem Icon

Den ersten Gesprachspartner wieder aufnehmen:

@ /ﬂ_ oder . .

Der zweite  Das Gesprach mit Den ersten

Gesprachspartner dem zweiten Gesprachspartner
wird in Warteposition ~ Gesprachspartner wieder
gelegt beenden aufnehmen

Verbinden des Gesprachs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprachspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung:

Ihr Gesprachspartner

> wird in die (IS N oder .
Warteposition gelegt miliml

Bei bestehender
Verbindung

Nummer des

Bei entsprechender
Zielapparats

Konfiguration lhres
Handsets

Sie brauchen nicht darauf zu warten, bis der Zielapparat antwortet.

Die Ubergabe zwischen zwei externen Gesprdachspartnern ist im allgemeinen
nicht gestattet (in Abhdngigkeit vom betroffenen Land).
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O Mehrere Anrufe bedienen

Wechsel von einem Gesprachspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprachspartner befindet sich ein zweiter
ein sweiter in Warteposition. Wechsel von einem Gesprachspartner zum anderen:

Der andere
@: /ﬂ_ =  Gesprachspartner wird in

Warteposition gelegt

Leitungstaste mit
blinkendem Icon

Gleichzeitiges Gesprach mit 2 internen und/oder
Gesprachspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprachspartner befindet sich ein zweiter
in Warteposition:

Dreiergesprach: Beenden samtlicher
Gesprache:

(111

& il 1
1]

StandardmaBig Kennziffer der
programmierte Taste 1 Funktion
“Konferenz” “Konferenz”

Annullieren der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprachs mit lhrem ersten
Gesprachspartner:

: (111 ' .
1 Der zweite Gesprachspartner
@D oder (1 1] > wird in Warteposition gelegt

11
StandardmaBig pro- Kennziffer der
grammierte Taste 1 Funktion
“Konferenz” “Konferenz”

lhre beiden Gesprachspartner nach dem Ende der Konferenz in Verbindung lassen:

StandardmaBig Kennziffer der
programmierte Taste 1 Funktion
“Konferenz” “Konferenz”

Gesprachspartner in Warteposition legen (Halten)

Exklusives Halten:

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem internen oder externen Gesprachspartner.
Sie méchten dieses Gesprach parken und spater wieder aufnehmen:

Ihr Gesprachspartner
) = > wird in die

Warteposition gelegt

(29



0 Mehrere Anrufe bedienen
Freie Leitungstaste
Gesprachspartner in Warteposition legen (Halten) (Fortsetzung)
Um das Gesprach mit ihm wiederaufzunehmen:

@(‘e—:

Leitungstaste mit
blinkendem Icon

Externen Gesprachspartner in Warteposition legen (Parken)

Im Verlauf einer Verbindung kénnen Sie einen externen Gesprachspartner in Warteposition
halten, um das Gesprach von einem anderen Apparat aus wieder aufzunehmen:

Bei bestehender
Verbindung @D) oder
Programmierte Taste oder Kennziffer

der Funkfion
“Parken/Heranholen aus dem Parken”

Ihr Gesprachspartner wird in
» die Warteposition gelegt und
hért das Wartetonzeichen

Um wieder zu Ihrem Gesprachspartner in Warteposition zuriickzugelangen:

P @ « B i

Programmierte Taste oder Kennziffer Nummer des

der Funktion urspriinglich
“Parken/Heranholen aus dem Parken” parkenden Apparats

Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit
(90 Sekunden als Standardwert) wieder aufgenommen wird, wird sie zur
Vermittlung durchgeschaltet,

Abfrage der Anrufe in Warteposition

Ein Gesprachspartner versucht, Sie zu erreichen:

Bei bestehender

; ’ -- Er wird automatisch in die
| Y — = — ) Maller m
ety > > esoonon coug

Leitungstaste mit
blinkendem Icon

> e



O Mehrere Anrufe bedienen

Icon der Warteposition
blinkt

Abfrage der Anrufe in Warteposition (Fortsetzung)
Zum sofortigen Beantworten:

Ihr erster Gesprachspartner
S°) s >  vidauomatich in de

Warteposition gelegt

Entsprechende
Leistungstaste
des Anrufs

Um den ersten Gesprachspartner wieder aufzunehmen, drticken Sie die
entsprechende Leitungstaste.

Bei mehreren gleichzeitig eingehenden Anrufen wird nur der lefzte Anruf angezeigt.

Bedeutung der wahrend eines Gesprachs empfangenen
Aufmerksamkeitsténe

Wahrend Sie ein Gesprach flihren, kdnnen Aufmerksamkeitstone

gesendet werden:

m Bei wiederholten Aufmerksamkeitstdnen werden ein interner Gesprachspartner
oder der Vermittlungsplatz aufgeschaltet.

m Bei einem einmaligen Aufmerksamkeitston versucht ein anderer Gesprachspartner,
Sie zu erreichen.

Aufschalten in eine interne Verbindung

Der Apparat Ihres Gesprachspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht
"geschutzt” ist, kénnen Sie sich, wenn Sie hierzu befugt sind, in das laufende
Gesprach einschalten:

Programmierte Taste oder
Kennziffer der Funktion
"Aufschalten”

Zum Deaktivieren der Funktion “Aufschalten” gehen Sie genauso vor.

Schutz gegen Aufschalten vor Betatigen eines Anrufs:

Programmierte Nummer
Taste oder Kennziffer der Ihres
Funktion “Schutz einer Gespréachspartners

Verbindung "
Der Schutz verfallt, wenn Sie das Gesprach beendet haben.



0 Mehrere Anrufe bedienen

Ihr Gesprdchspartner hért die wiederholten Aufmerksamkeitsténe, die auf das
Aufschalten hinweisen.

Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung
befinden (Rufumleitung bei besetzt)

&) o 4 i

EEE
Nummer der
Ziclapparat, falls
erforderlich.
mam mam
oder g: @@ oder ggm T
EEE 1

Programmierte Taste oder Nummer der
Kennziffer der Funktion Zielapparat,
"Rufumleitung bei besetzt”  falls erforderlich

Am Display erscheint die U
> Annahme der Umleitung . oder

2 Sekunden



@ Teamarbeit

Antwort auf den zentralen Tonruf

Heranholen eines Anrufs

SammelanschluB

Rufumleitung bei SammelanschluB

Beantworten des Aufmerksamkeitstons |hres Mobil-Empfangers.......

Ubermittlung einer schrifflichen Nachricht an
Ihre Gesprachspartner

Ubermittlung einer Nachricht

.34
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@ Teamarbeit

Aniwort auf den zentralen Tonruf
Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gesprache uber einen externen
Tonruf signalisiert.

Um zu antworten:

Programmierte Taste oder Kennziffer
der Funktion
"Antwort auf den zentralen Tonruf”

Heranholen eines Anrufs

Sie horen einen Apparat in einem anderen Biiro klingeln, in dem niemand aniworten kann.
Wenn Sie hierzu befugt sind, kénnen Sie von lhrem Apparat aus antworten.

Wenn der Apparat zur gleichen Heranholgruppe gehért wie |hr Apparat:

Programmierte Taste oder Kennziffer
der Funktion “Heranholen des Rufes
ungezielt (innerhalb einer Gruppe)”

Wenn der Apparat nicht zur gleichen Heranholgruppe gehért wie Ihr Apparat:

Programmierte Taste oder Nummer des
Kennziffer der Funkfion klingelnden
“Heranholen des Rufes gezielt  Apparats
(mit Rufnummer)”

Uber eine Programmierung im System kénnen gewisse Apparate gegen das Heranholen
geschdizt werden.

SammelanschluBB

Anruf einer SammelanschluBgruppe:
Gewisse Apparate kdnnen zu einer Gruppe gehéren. Sie kdnnen einen beliebigen
Apparat einer Gruppe anrufen, indem Sie die Nummer der zugehoérigen Gruppe wahlen.

Die Zugehérigkeit eines Apparats zu einem SammelanschluB hat keine Auswirkung
auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie kénnen einen Apparat jederzeit (iber seine
eigene Nummer erreichen.



@ Teamarbeit

SammelanschluB (Fortsetzung)

Voriibergehendes Herausschalten aus dem SammelanschluB:

Programmierte Taste oder
Kennziffer der Funktfion
"Verlassen der Gruppe”

Nummer des
Sammelanschlusses

Zurickkehren zum SammelanschluB:

Programmierte Taste oder
Kennziffer der Funktfion
"Rickkehr in die Gruppe”

Nummer des
Sammelanschlusses

Rufumleitung bei SammelanschiuB
Sie kdnnen die Anrufe der Gruppe, der Sie angehéren, umleiten:

Anzeige der akzeptierten

- :
- Rufumleitung
Programmierte Taste oder Nummer der
Kennziffer der Funkfion Zielapparats

"Rufumleitung aus einer
Gruppe”

der Rufumleitung

Zum Annullieren dieser Funktfion lesen Sie den Abschnitt “Loschen aller Rufumleitungen”
(Seite 40) durch.

Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfangers

Sie befinden sich in Ihrem Unternehmen, aber nicht in lhrem Biiro. Uber einen
Aufmerksamkeitston werden Sie (ber einen eingehenden Anruf informiert.
Sie kénnen von jedem beliebigen Apparat im Unternehmen aus antworten:

Programmierte Taste oder Nummer
Kennziffer der Funktion Ihres
“Antwort auf eine Handsets

Personensuche”



@ Teamarbeit

Ubermittlung einer schriftlichen Nachricht an lhre Gesprachspartner

EEE EEE . .
lange oder EEE H1 > Erste_Nachncht der Liste
@D ) drucken HH H (insgesamt 27)
StandardmaBig programmierte Nummer des
Taste 2 oder Kennziffer der Funktion Zielapparats

“Nachrichten versenden”

- )

Blattern der Lesen der Bestatigung
Nachrichten gesamte der Wahl
Nachricht

Wenn die gewahlte Nachricht vervollstandigt werden muB:

Eingabe der erforderlichen
Informationen

*Folgende 27 Nachrichten sind maglich:

1 BITTE UM RUECKRUF 15 BESPRECHUNG AM ****** (¥)
2 BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN 16 BESPRECHUNG AM ***x* UM ** ** ()
3 BITTE UM ** UHR ** ZURUECKRUFEN (*) 17 KOMME GLEICH WIEDER
4 BITTE *** ZURUECKRUFEN (*) 18 HEUTE AUSSER HAUS
5 VERMITTLUNG ANRUFEN 19 AB ** UHR ** WIEDER ERREICHBAR (*)
6 BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN 20 AB ¥+ JHR ** ERREICHBAR (%)
7 ICH RUFE UM ** UHR ** ZURUECK (*) 21 IM URLAUB, ZURUECK AM **** ** (*)
8 PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN 22 BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9 BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN 23 BESPRECHUNG. ZURUECK AM **¥*** (¥)
10 BITTE POST ABHOLEN 24 BESPRECHUNG. ZIMMER **** (*)
11 BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN 25 BESPRECHUNG, BITTE NICHT STOEREN
12 |HR BESUCH WARTET 26 ZUTISCH
13 SIE WERDEN ERWARTET 27 UNPAESSLICH
14 BESPRECHUNG UM ** UHR ** (*) (*) Vervollstindigung der Nachricht Gber die Zifferntastatur,

Ubermittlung einer Nachricht
Diese Nachricht wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Apparate Ubermittelt:

H > Sprechen Sie bis zu
@D - 20 Sekunden

Nummer der
Durchsagegruppe

Nur die im Ruhezustand befindlichen Apparate héren die Nachricht,

(36



o In |hrer Abwesenheit -

Bei |hrer RUckkehr

Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon
(Rufumleitung sofort)

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher.

Rufumleitung Ihrer Anrufe auf lhren PSA-Mabil-Empfanger ...

Rufumleitung von einem anderen Apparat aus

Erstellen einer selektiven Rufumleitung

Léschen aller Rufumleitungen

Nicht gestort werden (Anrufschutz)

Abfragen eingegangener Nachrichten von einem
Sprachspeicher

Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht fir Ihre
infernen Anrufer

Lesen der wahrend lhrer Abwesenheit
hinterlassenen Nachrichten
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@ In Ihrer Abwesenheit - Bei lhrer Ruckkehr

Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Bei der Aktivierung einer Rufumleitung kdnnen Sie den Typ der Anrufe wahlen,
die Sie umleiten méchten: extern, intern, alle....

@: lange 4 7
driicken GHI PQRS
oder oder O . oder
ABC DEF

Umleiten Umleiten Umleiten Bestatigen
aller der externen der internen
Anrufe Anrufe Anrufe

Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)

Als Ziel kann dabei ein Telefon in einer Wohnung, ein Handy, ein Autotelefon, der
Sprachspeicher oder auch eine Nebenstelle (Vermittlung usw.) angegeben werden.

I mEm Am Display erscheint
@D ange 4 EEE >  die Annahme der
driicken GHI (1] Umleitung

Nummer des
Zielapparats

[ 111 (1 1] Am Display erscheint
oder @D oder g% 288 > die Annahme der . oder 8
11 11 Umleifung

Programmierte Taste oder Nummer des
Kennziffer der Funktion Zielapparats
“Rufumleitung sofort”

Sie kénnen weiterhin abgehende Gesprdche flihren. Erreichen kann Sie jedoch
nur der Zielapparat.

Allgemeine Bemerkung zu den Umleitungen: Sie kénnen den Zielapparat der
Umleitung beim Programmieren wdhlen. Sie kénnen dies jedoch auch beim
Akfivieren der Funktion tun.

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher

Programmierte Taste oder Rufnummer des
Kennziffer der Funktion des  Sprachspeichers
gewinschten Umleitungstyps
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@ In Ihrer Abwesenheit - Bei lhrer Rickkehr

Rufumleitung lhrer Anrufe auf lhren
PSA-Mobil-Empfanger

Ihre Gesprachspartner kdnnen Sie erreichen, wahrend Sie innerhalb des
Unternehmens unterwegs sind:

) lange 4 6
? @drﬁcken MNO & @
(111 Am Display erscheint
oder ?) oder gBER >  die Annahme der . oder

11 Umleitung

Programmierte Taste oder
Kennziffer der Funkfion
"Rufumleitung auf die
Personensuchanlage”

Um auf den Aufmerksamkeitston (“Biep-Ton”) lhres PSA-Mobil-Empfdngers
zu antworten (siehe Seite 35).

Rufumleitung von einem anderen Apparat aus

lhre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden:
Sie mussen die Funktion von dem Zielapparat der Umleitung aus aktivieren.

umm
lange 4 5 11
@D > @drﬁcken ] oder <

Nummer des Zielapparafs
der Rufumleitung

oder @ oder :EE EEE . oder

Programmierte Taste oder Nummer des
Kennziffer der Funktion Zielapparats
"Rufumleitung holen” der Rufumleitung

Um die Rufumleitung zu annullieren, lesen Sie den Abschnift “Léschen
aller Rufumleitungen” (ndchste Seite) durch.

Erstellen einer selektiven Rufumleitung

Sie kénnen lhre Anrufe je nach der Identitat des Anrufenden selektiv weiterleiten:

@ oder EEE . oder

Programmierte Taste oder
Kennziffer der Funktion
"Selektive Rufumleitung”

Zur Verwendung dieser Funktion muissen zuvor die Listen der selekfiven
Rufumleitungen programmiert werden.
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@ In Ihrer Abwesenheit - Bei lhrer Ruckkehr

Léschen aller Rufumleitungen
Um wieder mit lhrem Handset zu telefonieren:
Bei allen Anrufen:
[ 111 Auf dem Display wird die 0
@: oder gaE > akzeptierte Annulierung . oder
EE angezeigt

Programmierte Taste oder Kennziffer
der Funkfion
“Loschen aller Rufumleitungen”

Sie kénnen nur einen Rufumleitungstyp auf lhrem Apparat aktivieren.
Durch die Programmierung eines neuen Rufumleifungstyps wird der
vorhergehende annulliert.

Nicht gestort werden (Anrufschutz)

Sie kénnen |lhren Apparat voriibergehend fir alle Anrufe unerreichbar machen:

Auf dem Display
) lange 4 3 e hute”
@D driicken GHi DEF > wird “AnrufSchutz e @

angezeigt

mEm Auf dem Display 0
oder @3 oder BEE &  wird “Anrufschutz’ oder
1 angezeigt
Programmierte Taste

oder Kennziffer der Funktion
"Anrufschutz”

Zum Annullieren dieser Funktion lesen Sie das Kapitel “Léschen aller
Rufumleitungen” oben durch.

Abfragen eingegangener Nachrichten von einem Sprachspeicher

Gibt an, daB eine lange -
® ®  Nachricht vorliegt @D) drl"lcken oder gEE

Icon blinkt StandardmaBig programmierte Taste 2
oder Kennziffer der Funkfion
“Nachrichten versenden”
Folgen Sie den
3 > Anweisungen der
DEF Sprachfiihrung

Informationen Uber den Sprachspeicher finden Sie im Spezialheft.



@ In Ihrer Abwesenheit - Bei lhrer Rickkehr

Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht fiir lhre internen Anrufer

Sie kdnnen auf Ihrem Apparat eine Nachricht hinterlassen, die an das Display
des anrufenden Apparats (bermittelt wird. Sie kénnen die Nachricht auch in dem
Briefkasten Ihres Gesprachspartners ablegen:

erste der 27 Wahl der Nachricht
@D lange 4 3 Nachrichten wird =» entsprechend den
dricken GHI GHI angezeigt Anweisungen
erste der 27 Wahl der Nachricht
oder @: 3 Nachrichten wird = entsprechend den
angezeigt Anweisungen

Programmierte Taste*
“Text”

Die Wahl der Nachricht erfolgt auf die gleiche Art und Weise wie in “Ubermittlung einer
schriflichen Nachricht an Ihre Gesprdchspartner” (Seite 36).

* Wenn die vom Installateur programmierte Funkfion *Text” ist.

Lesen der wahrend Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten

Anzahl der eingegangenen lange
® P Nachrichfen (maximal 10) ? ) @ @ driicken &

icon blinkt StandardmaBig programmierte Taste 2
oder Kennziffer der Funktion
“Nachrichten versenden”

Auf dem Display wird die
P Identitét des ersten Anrufers . . O .
ABC angezeigt

Anzeige der Anzeige des Anzeigen Anzeige der

Nummer Datums, der  des Nachrichten-
des Uhrzeit und ~ Nachrichten- fortsetzung
Absenders  des Rangs  inhalts
der Nachricht
O oder oder e oder '
Gesprachspartner Loschen der Ubergang von Beenden der
zurlckrufen Nachricht einer Nachricht Abfrage

zur nachsten

*Der Ruckruf der Person bewirkt das Léschen der Nachricht,






@ Personliche Gesfaltung und «@
Einstellung |hres Handsets

Einstellen Ihres Handsetfs s. 44
Programmieren lhres persénlichen PaBworts s. 44
Einstellen des Tonrufs s. 45
Einstellen der Lautstarke Ihres Handsefs s. 45
Die Sprache auswahlen s. 45
Anderung des einer Taste zugeordneten Wertes s. 46
Programmieren der individuellen Kurzwahl s. 46
Programmieren einer Terminerinnerung s. 47
Abfrage der Rufnummer und des Namens s. 48
Sperren lhres Handsets s. 48




0 Personliche Gestaltung und Einstellung lhres Handsets

Einstellen lhres Handsets

Wenn sich |hr Handset im Ruhezustand befindet, konnen Sie bestimmte
Audio-Funktionen personlich gestalten:

Sie kdnnen zwischen . .
lange verschiedenen Optionen > Die Icons der Funklflonen
drucken wahlen* werden angezeigt

Wechsel von einer zur

anderen
S-o@- 0
Wechsel von Einstellen N&chste oder Bestéatigen oder
einem Status zum der vorherige Wahl  Verlassen der
anderen (auBer Lautstarke Programmierung

bei Lautstarke) (1 bis 4)

Beleuchtung (4074B GH, Gl):

P i

Wechsel von einem Status zum anderen

Die Icons der Funktionen finden Sie unter “Options-lcons” in der Prdsentation
des Handsets, Seite 7. Eine Funktion kann in der Liste auf zwei Weisen
ausgewdhlt werden:

Entweder direkt Uiber die Eingabe der Kennziffer der Funktion (im Beispiel oben 1
oder durch Durchbldttern der verschiedenen Vorschldge, indem Sie auf 0
driicken und die gewlnschte Funktion mit O auswdhlen.

Programmieren lhres personlichen PaBworts

Die Default-Kennziffer Ihres Handsets ist 1515. Dieses PaBwort erméglicht
es lhnen, lhren Apparat zu sperren (siehe S. 48):

[T 1] 111
@D lange 5 1 mEE (1]
driicken JKL === ===

Altes PaBwort oder Neues

Default-Kennziffer (4 PaBwort
Bestatigen  Zurlckkehren zum

Ziffern) (4 Ziffern)
Ruhezustand

Jede Ziffer wird durch ein Sternchen symbolisiert.

(44



0 Personliche Gestaltung und Einstellung lhres Handsets G

Einstellen des Tonrufs

Sie kénnen die Melodie lhres Handsets (6 Moglichkeiten) und die
Lautstarke wahlen (7):

I Die Nummer und die
@D ange 5 3 3  Lautstarke werden
dricken JKL DEF angezeigt

Um die verschiedenen méglichen Melodien abzuspielen:

@D Mehrmals hintereinander
drlcken

Zum Einstellen der Lautstarke: Zum Bestatigen der Wahl:
2 Merrm'als . O .
® A= &

Einstellen der Lautstarke lhres Handsets

Wahrend des
Gesprachs §:> 9

Mehrmals hintereinander
druicken (1 bis 4 Mal)

Wenn die maximale Lautstarke erreicht ist, erfolgt ein “Biep”-Ton.

Die Sprache auswahlen

| Sie kdnnen eine von 4
@D @ ange 4 3  vorprogrammierten [
driicken JKL GHI Sprachen wahlen

Die Sprache auswahlen:

~H~H~H & 0
ABC DEF GHI

Bestatigen  Zurlickkehren zum
Ruhezustand




0 Personliche Gestaltung und Einstellung lhres Handsets

Anderung des einer Taste zugeordneten Wertes

Sie kdnnen den Wert der Programmierung einer der 2 frei programmierbaren
Tasten andern (Taste der Rufumleitung, Direktwahltaste...).

@3 lange der  (@YO) "o Auf 2 R 2 B
P oder wird. “Taste  oder  wird. “Tasfe
@drucken drucken 003" angezeigt 004" angezeigt

Programmierte Programmierte Flr programmierte Fur programmlen‘e
Taste 1 Taste 2 Taste 1
Loschen des aktuellen Werts Ill
O P>  (beispielsweise Nummer des —+H O

Zielapparats der Rufumleitung) lll
Eingabe Bestatigen Verlassen
eines neuen der Wahl
Werts

Sie kénnen die Funktion der Taste nicht dndern (nur der Installateur kann diese
Anderung vornehmen).
Programmieren der individuellen Kurzwahl

Dieses Verzeichnis mit maximal 10 Nummern wird mit der Alphatastatur gewahlt
(von O bis 9).

@D) ¢I:|arﬂ(g:§en 0 3 | Bezeichnuns

Wahl einer Der aktuelle Wert
Nummer von O wird angezeigf
bis 9
[ 1 1] [ 11 ]
F®E @0
11 11
M1 11
Loéschen des Eingabe einer Wahl der zu Bestatigen Verlassen
akfuellen neuen programmierenden  der Wahl
Wertfes Bezeichnung* Nummer

*Zur Eingabe eines Namens: Die Tasten der Zifferntastatur sind mit Buchstaben
versehen, die Sie durch mehrmals hintereinander Betatigen anzeigen kénnen.

2 Einmal betatigen fur “A”,
Zweimal betatigen fur “B”,
ABC Dreimal betatigen ftr “C”.

Wenn die Nummer des Verzeichnisses bereits programmiert ist, wird der Inhalt
des Verzeichnisses angezeigt.

Bei einer externen Nummer wdhlen Sie vorher die Vorwahl fur die Amtsleitung.
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0 Personliche Gestaltung und Einstellung Ihres Handsets G
Programmieren einer Terminerinnerung
lange 3 o AEJL dethisglay_l\_Nird. )
&) . H > oo

Um einen standigen Termin auszuwahlen:

“Standigen Termin” Erinnerung an einen standigen Termin (Erinnerung jeden Tag zur
gleichen Uhrzeit)

=== > 2 Ziffern f[]_r d[e ngnden.
=== 2 Ziffern fur die Minuten

Uhrzeit des Bestatigen  Zurtickkehren
Termins zum
Ruhezustand

Um einen voriibergehenden Termin auszuwahlen:

“Vorlibergehenden Termin” Erinnerung an einen vortbergehenden Termin
(Erinnerung einmal in den nachsten 24 Stunden)

=  Gibt an “Termin: ... : ..." (Uhrzeit des Termins)

Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Apparat:

. . F» Zum Bestatigen der Antwort

Wenn Sie ein Gesprdch flhren, blinkt das Display, und es werden ein Tonzeichen und ein L
Aufmerksamkeitston ausgegeben. Nach dem dritten unbeantworteten Terminruf wird ein

einmaliger Termin geléscht, wogegen ein stdndiger Termin gespeichert bleibt. Wenn Ihr
Apparat auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.

Zum Léschen lhrer Terminerinnerung:

> .




0 Personliche Gestaltung und Einstellung lhres Handsets

Abfrage der Rufnummer und des Namens
lange Die Nummer des Handsets
@D ) @drﬁgcken > wird angezeigt

Ablesen des  Zuruckkehren zum
verbundenen Ruhezustand
Namens

Sperren lhres Handsets

Dieser Dienst ermaglicht es Ihnen, den Aufbau jeglicher externer Verbindung
sowie jegliche Anderung der Programmierung lhres Handsets zu verhindern:

Programmierte Taste oder Kennziffer ~ Persénliches Sperren Entsperren
der Funkfion Kennwort
“Sperren/Entsperren des Telefons” (4 ziffern),
stand1ardmé[3ig
515

> Auf dem Display wird angezeigt, ob das
Handset gesperrt oder entsperrt ist

Zum Auswdhlen oder dndern Ihres PaBworts flr die Sperrfunktion lesen Sie den
Abschnitt “Programmieren lhres persénlichen PaBworts”, Seite 44, durch.
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@ Handset im GAP-Modus benutzen

Handset im GAP-Modus benutzen

Alle Modelle Belgacom4074, die der GAP-Norm entsprechen und in diesem Kapitel
die Bezeichnung G.. tragen, kénnen im vereinfachten Modus auf einem anderen
DECT/GAP-System verwendet werden (anderer privater Apparat oder PrivatanschiuB).

Damit kénnen jedoch Funkfionsbeschrdnkungen verbunden sein, fur die jeder
Gewdhrleistungsanspruch ausgeschlossen ist.

Anmeldung lhres Handsets

Die Anmeldung ist obligatorisch und muB als erstes vorgenommen werden.
Dabei missen sowohl das System (FunkanschluB) als auch das Handset auf eine
besondere Art benutzt werden.

System: Je nachdem, ob es sich um eine PABX-Anlage oder einen PrivatanschluB
handelt, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft oder lesen Sie die Anleitung
aufmerksam durch, um alle notwendigen Informationen zu erhalten. Besondere
Aufmerksamekeit ist bei der Inbetriebnahme gebotfen. Vergewissern Sie sich, ob fur die
Anmeldung ein persénlicher Code notwendig ist, der zuvor eingegeben werden muB.

Handset: Der 4074 G.. kann fur die Verwalfung von maximal verschiedenen
DECT-Systemen (SYS 1 bis SYS 5) programmiert werden. Meist ist die erste Eingabe
(SYS 1) Ihrem Telefon BelgacomOffice vorbehalten und darf nicht geandert werden.
Die neuen Angaben zum GAP-System mussen an einem freien Eingabeplatz
erfolgen (hier wird SYS 5 der Einfachheit halber gewahit),

Aktivieren (oder reaktivieren) Sie am fest installierten Telefon den Anmeldebeginn
fur zusatzliche Handsets und fiihren Sie anschlieBend folgende Schritte aus:

Wenn das System keinen Code verwendet:

lange Auf dem Display wird
driicken “SUBSCRIPTION OK?”

Handsef 4074 G..

auf “Ein”
sefzen
I Auf dem Display wird 111 Auf dem Display wird
oder @3 lange > "PASSWORD ¥ uss O 3> "I-SYSTEM NUMBER"
rucken angezeigt EEE angezeigt
Eingabe
des codes
(123456)

Auf dem Display wird Auf dem Display wird
> “ENTER 1-5: 1" ange- O >» “1:SYSTEM NUMBER”
zeigt KL angezeigt MNO

@



@ Handset im GAP-Modus benutzen G

Anmeldung lhres Handsets (Fortsetzung)

Auf dem Display wird Auf dem Display wird 0

O % "SUBSCR.#5 OK?" O %  ‘subscr. Running”
angezeigt angezeigt

Wenn beim System ein Code verwendet wird: :

I Auf dem Display wird

' ange “SUBSCRIPTION OK” .
dricken angezeigt
Auf dem Display wird [ 111 Auf dem Display

lange " > EEE 3 o

@3) lange | "PASSWORD O mnE 3 wird "3 CONFIG

angezeigt 11 22k SYSTEM” angezeigt
Auf dem Display wird Eingabe
O > “1:TERMINAL TYPE” des Codes
angezeigt
Auf dem Display wird Auf dem Display wird
O 3  "SYS 5 TYPE : FREE" O 3  "SYS 5 TYPE : UNDEF"
angezeigt angezeigt

4 Mehrmals
hintereinander driicken

Auf dem Display wird 7 Auf dem Display wird
O 3 “1:TERMINAL TYPE” . > “7 . AC”
angezeigt BQRS) angezeigt
Auf dem Display wird [ 1 1] Auf dem Display wird
O > “SYS 5AC : 0000” O 3» “1:TERMINAL TYPE”
angezeigt 11 i

angezeigt

Eingabe
des Codes

Auf dem Display wird Auf dem Display wird
. >» “1:SYSTEM NUMBER” O F» “SUBSCR. # 5 OK ?”
angezeigt MNO angezeigt
Auf dem Display wird
O > “subscr. Running” 8
angezeigt

Erfolgreiche Anmeldung:

U “subscr. Accepted” und das Symbol fir den > Ihr Handset 4074 G.. ist fur den
A Empfangsbereich werden angezeigt. GAP-Modus betriebsbereit

2 Minuten

(max.)

Erfolglose Anmeldung:

Auf dem Display wird Auf dem Display wird I
nicht “subscr. oder  “subscr. Rejected” > . aqgﬁ
Accepted” angezeigt angezeigt dricken \yiederholen der Operation

Bei erfolgloser Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

@



@ Handset im GAP-Modus benutzen

Persdnliche Gestaltung lhres Handsets

Wenn sich Ihr Handset im Ruhezustand befindet, kénnen Sie gewisse
Audiofunktionen personlich gestalten.

Um den Tonruf, die Aufmerksamkeitstone der Tasten, die Lautstarke, die
Aufmerksamkeitstone des Empfangsbereichs und den Summer* einzustellen, lesen
Sie den Abschnitt “Einstellen der Lautstarke lhres Handsets” (Seite 45) durch.

Im GAP-Modus kénnen Sie auch die Lautstarke des Tonrufs einstellen:

7 . @[ L i

Wahl des Icons Icon der Mehrmals Bestatigen und
fur die Lautstarke hintereinander Verlassen der
Lautstarke (1 bis 4) drtcken, um die Programmierung

Lautstarke zu
wahlen (1 bis 4)

* Fur Handset 4074 GC, 4074 Gl.

Programmieren der Nummern im individuellen Kurzwahlverzeichnis

Sie kénnen sich ein persénliches Verzeichnis mit maximal 12 Nummern anlegen
(1 bis 9, 0* und #). Die Programmierung erfolgt, wahrend sich das Handset
im Ruhezustand befindet.

Blinkt Auswahl eines Eingabe des
Verzeichni- Namens
sblatts (Maximal 8 Zeichen)

> ? === > Der prolgrammierrle
=== Name wird angezeigt

Blinkt Eingabe der  Bestatigen
Nummer
(Maximal
20 Zeichen)

Um den Namen einzugeben:
Einmal oder mehrmals auf die enfsprechende Taste driicken (Alphatastatur).

1 Mal drtcken fur “A” - 4 Mal driicken fur “a” - 7 Mal drlcken far “2”
@D) 2 Mal driicken ftr “B” - 5 Mal driicken fir *b" -
ABC

3 Mal dricken fur “C” - 6 Mal driicken fur “c”




@ Handset im GAP-Modus benutzen

Programmieren der Nummern im individuellen Kurzwahlverzeichnis
(Fortsetzung)

Um eine Pause in eine Nummer Um ein Flash einzufiigen:
einzufiigen:
e Auf dem Display wird Auf dem Display
0" gk ein Bindestrich @3 = wird der Buchstabe
riicken angezeigt R angezeigt

falls notwendig

Bei der Eingabe des Namens oder der Nummer:

> und durch mehrmaliges Driicken
Loschen der gesamten Eingabe
Léschen des zulefzt

eingegebenen
Zeichens

Benutzung lhres Handsets

Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, entsprechen die im folgenden
beschriebenen Befriebsarten den Méglichkeiten, die das Handset 4074 G. im
Zusammenhang mit den obligatorischen Funktionen lhres fest installierten
GAP-Systems bietet,

Automatische Umschaltung der Funkzelle:

Mit dieser Funktfion des Handsets 4074 G.. kénnen Sie von einem Empfangsbereich
in einen anderen Uberwechseln, ohne die Verbindung zu unterbrechen.

Diese Funkfion unferliegt jedoch dem fest installierten Telefon und seiner

Kapazitat, mehrere Empfangsbereiche zu verwalten.

Rolle des Displays:

Erfolgt ein Anruf vom Handset, so erscheint die gewahlte Nummer auf dem Display.
Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint am Display die Nummer des Anrufers,
sofern das System diese Funkfion verwaltet. Ansonsten bleibt das Display leer.

Entgegennehmen eines Anrufs:
Bei Eingang eines Anrufs werden Sie auf 4 Weisen informiert:

Tonruf Summer* (Vad Griine
(falls nicht deaktiviert) (falls akfiviert) LED blinkt

* Ruhezustand 4074 GC et 4074 Gl



@ Handset im GAP-Modus benutzen

Benutzung lhres Handsets (Fortsetzung)

Um zu antworten: Um das Gesprach zu beenden:
Horer abheben Hérer auflegen

Ihr Apparat ist far Ihre Anrufer frei, wenn Sie sich auBerhalb des Empfangsbereichs
befinden oder Ihr Apparat ausgeschaltet ist. In dieser Situation aktivieren Sie die
Rufumleitung (siehe Seite 38) oder “Anrufschutz” (siehe Seite 40).

Die Nummer von Hand wahlen:

=== > Pad Icon der freien Amtsleitung
=== wird angezeigt

Wahl der gewlnschten
Nummer

[ 111 i [ i ;
> EEE Die Leitung wird
oder @D === > automatisch belegt

Direkte Wahl
der Nummer

Um bei einem PrivatanschluB mit interner Kommunikation zwischen mehreren
Handsets ein anderes Handset der Anlage anzurufen:

Nummer des
Zielapparats

Eine Nummer aus dem Kurzwahlverzeichnis anrufen:
Der erste Eintrag des
@3 > Verzeichnisses wird
angezeigt

Wahlen Auswahl Bestatigen der
dieser eines ande- zu wahlenden
Nummer ren Eintrags Nummer

Wiederholung der letzten gewéahlten Nummer (WW):

Handset im lange
Ruhezustand @3 dricken




@ Handset im GAP-Modus benutzen

Benutzung Ihres Handsets (Fortsetzung)

Flashfunktion (Rickfrage):
Die Flashfunktfion ist notwendig, um andere Operationen zu akfivieren, wie beispielsweise
bei der Ubergabe eines Gesprachs an einen anderen Apparat...).

P& -

Senden in MF:
Diese Funkfion kann beispielsweise erforderlich sein, wenn Sie auf Online-Sprachdienste
zugreifen oder Ihren Anrufbeantworter abhéren maéchten.

lange > Alle spater eingegebenen Ziffern werden im MF-
@D driicken F Verfahren gesendet, einschlieBlich (*) und (#).

A

Wahl lhres installierten Telefons

Programmierung der Systemeingaben:

Ihr Handset 4074 G.. kann fur den Betrieb auf 5 verschiedenen DECT-Systemen
(Belgacomoder GAP) programmiert werden. Die Eingabe 1 ist im allgemeinen |hrem
Hauptsystem BelgacomOffice vorbehalten. Zur Zuordnung der Ubrigen Eingaben ist
es empfehlenswert, die am haufigsten benutzten Systeme in abnehmender
Reihenfolge einzugeben (Eingaben 2 bis 5).

Automatische / manuelle Wahl:

Wenn die verwendeten Telefonsysteme weiter voneinander enffernt sind und sich nicht
Uberschneiden, so erfolgt die Wahl automatisch bei der Inbetriebnahme des Handsets.
Andernfalls, d.h. wenn sich die fest installierten Telefonsysteme mehrere geographische
Zonen teilen, kann der Benutzer die Wahl des Systems folgendermaBen andern:

lange Auf dem Display wird Auf dem Display wird
@d nge “1'; SYSTEM NUMBER” O %  ENTER 1-5:X'
riicken angezeigt angezeigt
“X" ist der Wert zwischen O

und 5, der die Nummer
des aktuellen Systems angibt

(111 Auf dem Display wird Auf dem Display wird
EEE 5, ENTER 15 : Y O > 1 :SYSTEM NUMBER' o
11 angezeigt angezeigt

Eingabe der “Y” ist der neue Wert
Nummer des

neuen zu benut-

zenden Systems

Auf dem Display wird Auf dem Display wird
3 "2:SYSTEM TYPE" O 3  "3:5YSTOLOCK?* O
angezeigt angezeigt




@ Apparat im GAP-Modus benutzen

Wahl Ihres installierten Telefons (Fortsetzung)

Auf dem Display wird Das Icon fir den Empfangsbereich erlischt 0
> “SYS Y OK ?” O > kurz und die griinde LED des Apparats fangt
angezeigt an zu blinken
einige
Sekunden
Das Icon flr den Auf dem Display wird
& Empfangsbereich wird »  “1: SYSTEM NUMBER” Ihr Handset ist fiir den Betrieb auf
wieder angezeigt angezeigt dem ausgewahlten System bereit
Die griine LED Die griine LED bleibt
bleibt erloschen erloschen

Gespeicherte Sperrfunktion (DEFAULT LOCK)

Diese Funktion ist nur bei bestimmten Versionen des Handsets verfligbar. Mit dieser
Funktion kann die Systemnummer, fiir die die Benutzung des Apparats gesperrt werden
soll, programmiert und diese Sperre gespeichert werden (auch nach Ab- und erneutem
Einschalten des Handsets).

e Auf dem Display wird Auf dem Display wird
@drggk “1 : SYSTEM NUMBER” 4 3»  “4:DEFAULT LOCK”
CRe angezeigt GHI angezeigt

Auf dem Display wird

Auf dem Display wird i
O > “ENTER 0-5 : X* §:> H1 > “ENTER 0-5: Y”
angezeigt 11 angezeigt

“X" von O bis 5 gibt die akfuelle Nummer des zum “Y” ist der neue Wert
Nummer des gesperrten Systems Sperren zu
an; der Wert O bedeutef nicht eine programmierenden
gespeicherte Sperrfunktion Systems

Auf dem Display wird I
O 3  “1:SYSTEM NUMBER" . lange ange
angezeigt driicken dricken

Zum Zum Aus- und Einschalten
Zuruckkehren und um die neue Programmierung
in den zu berucksichtigen
Ruhezustand

Um die Sperrfunktion zu I6schen und in die Funktion mit automatischer
Wahl des Systems zurlickzukehren:

@D n Eingabe von 0O als Wert fur
“Default lock”

Wenn eine "Default Lock”-Nummer gewdhlt wurde, werden alle anderen Systeme,
die ebenfalls im Handset programmiert sind, ignoriert.

Wenn die Nummer des ausgewdhlten Systems fur die gespeicherte Sperrfunktion
nicht gultig ist, kann der Apparat keine Verbindung zur Funkstation aufnehmen.

@



® Glossar

B PERSONLICHES PASSWORT:
Dieses PaBwort ist eine Kennziffer, die das Sperren des Apparates durch den
Teilnehmer ermaoglicht (Standard-Kennziffer; 1515).

B DREIERKONFERENZ:
Dieser Dienst ermdglicht es Ihnen, mit zwei Teilnehmern gleichzeitig zu sprechen.

M DECT:
Europaische Norm fur schnurlose Telefone: Digital Enhanced Cordless
Telecommunication.
DECT-Apparat: Schnurloses Telefon des Typs Belgacom4074, das mit dieser Norm
Ubereinstimmt.

B AUFSCHALTEN:
Dieser Dienst ermdglicht es, sich in eine bestehende Verbindung zwischen zwei
Gesprachspartnern einzuschalten.

M GAP (Generic Access Profile):
Besonderer Betriebsmodus der europaischen Norm DECT. Der GAP-Modus des
Apparats ist ein grundlegender und vereinfachter Betriebsmodus flr die Verwendung
der Apparate mit anderen DECT GAP-Systemen (anderer privater Apparat oder
PrivatanschluB).

B HALTEN:
Dieser Dienst ermdglicht es, einen Gesprachspartner in Warteposition zu halten,
um ein zweites Gesprach zu fuhren, bevor das erste am gleichen Apparat wieder
aufgenommen wird.

B SAMMELANSCHLUSSGRUPPE:
Gruppe von Nebenstellen, die unter der gleichen Amtsnummer gruppiert sind.
Ein Anruf auf diese Nummer erreicht eine freie Nebenstelle dieser Gruppe.

B HERANHOLGRUPPE:
Dieser Dienst ermdglicht es, einen Anruf zu beantworten, der fir einen anderen
Apparat bestimmt ist. Das Heranholen erfolgt innerhalb einer Heranholgruppe.

| ISDN:
Offentliches Digitalnetz. Erméglicht das Ubertragen von Rufnummern,
Namen und Nachrichten.

B MFV-WAHL:
Wahrend eines Gesprachs kann es sein, daB Sie Kennziffern in Mehrfrequenzcode
aussenden mussen. Dieses Wahlverfahren wird verwendet, wenn ein Benutzer
einen Sprachserver abfragen, eine autfomatische Vermittlung erreichen oder einen
Anrufbeantworter fernabfragen maéchte.

@



@ Glossar

B PARKEN:
Mit diesem Dienst kann ein Gesprach in die Warteposition gelegt werden, um es
spater von einem “zugelassenen” Apparat der Anlage wieder aufzunehmen.

B TELEFONBUCH DES UNTERNEHMENS:
Dieses Telefonbuch enthalt samtliche Kurzrufnummern, auf die die Benutzer einer
Anlage zurlickgreifen kénnen.

M INDIVIDUELLES KURZWAHLZIEL:
Dieses Verzeichnis enthalt die personlichen Telefonnummern des Benutzers einer
Nebenstelle.

I SUBADRESSE:
Wenn Sie das Fax, den PC oder das Telefon Ihres Gesprachspartners tber ISDN
erreichen wollen, kann es notwendig sein, seine Nummer durch eine aus vier Ziffern
bestehende “Subadresse” zu erganzen.

B LEITUNGSTASTE:
Diese Taste ermdglicht die Belegung einer Leitung, wenn Sie befatigt wird.

m UBERGABE EINES GESPRI'\CH_S:
Diese Funktion ermaéglicht die Ubergabe eines Gespraches an einen anderen
Benutzer der Anlage.

B MAKELN:
Wechselweises Umschalten von einem Gesprachspartner auf den anderen bei
mehreren gleichzeitig gefuhrten Gesprachen.
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Abfrage der Anrufe in Warteposition

Abfrage der Rufnummer und des Namens
Abfragen eingegangener Nachrichten von

einem Sprachspeicher
Allgemeines

Anderung des einer Taste zugeordneten Wertes

Anmeldung lhres Handsets

Anruf auBerhalb des Unternehmens

Anruf innerhalb des Unternehmens

Anruf (ber programmierte Taste

Anruf Gber Ihre individuellen Kurzwahlziele

Anruf eines intfernen Gesprachspartners Uber
seinen Mobil-Empfanger (PSA)

Anruf eines Gesprachspartners nach Eingabe der

Rufnummer akfivieren (ISDN-Taste)

Anruf eines zweiten Gesprachspartners bei
bestehender Verbindung

Anruf Ihres Gesprachspartners Uber seinen Namen

(Telefonbuch des Unternehmens)

Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des UnterneNmMeNnS ...

Antwort auf den zentralen Tonruf.

Aufschalten in eine interne Verbindung

Automatische Rickrufanforderung Ihres internen

Gesprachspartners, wenn sein Apparat DeSEIZt War ...
Beantworten des Aufmerksamkeitstons |hres Mobil-Empfangers..... S.
Beantworten des Aufmerksamkeitstons |hres Mobil-Empfangers.......
Bedeutung der wahrend eines Gesprachs empfangenen

Aufmerksamkeitstone

Beleuchtung des Displays
Benutzung Ihres Handsets

Benutzung lhres Handsets

Benutzungsbedingungen fur Ihr Handset.
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Besetzten internen Gesprachspartner automatisch zurtickrufen....

Biep-Tone auBerhalb eines Gesprachs
Die Sprache auswahlen

Einstellen der Lautstarke Ihres Handsets

Entgegennehmen von Anrufen des mit Inrem Handset
verbundenen Schnurtelefons

Einlegen des Akku-Packs auf dem Handset

Einstellen des Tonrufs

Einstellen lhres Handsets

Entgegennehmen eines Anrufs

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs wahrend des Gesprachs ...

Erstellen einer selektiven Rufumleitung

Externen Gesprachspartner in Warteposition legen (Parken) ...

Geheimnis Ihrer Identitat

Gespeicherte Sperrfunktion (DEFAULT LOCK)

Gesprachspartner in Warteposition legen (Halten)

Gleichzeitiges Gesprach mit 2 internen und/oder externen
Gesprachspartnern (Konferenz)

Handset im GAP-Modus benutzen

Heranholen eines Anrufs

Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht fur Ihre infernen Anrufer ...

Laden des Ersafz-Akkus

Laden des Handsets

Lesen der wahrend lhrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten.......

Loschen aller Rufumleitungen
Nicht gestort werden (Anrufschutz)

Persénliche Gestaltung Ihres Handsets

Prinzipien fur die Benutzung

Programmieren der Nummern im individuellen Kurzwahlverzeichnis........

Programmieren einer Terminerinnerung

Programmieren |hres persénlichen PaBworts

...... S,
S.
S.
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Index

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Reinigen lhres Handsets
Rufumleitung bei SammelanschluB

Rufumleitung Ihrer Anrufe auf lhren PSA-Mabil-Empfanger ...

Rufumleitung von einem anderen Apparat aus

SammelanschluB

Senden in MFV

Sperren der Tastatur Ihres Handsets

Sperren |Ihres Handsets

Taschen

Telefonieren
Transport Ihres Handsets

Ubermittlung einer Nachricht

Ubermittlung einer schriftlichen Nachricht an lhre
Gesprachspartner

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher

Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden..........

(Rufumleitung bei besetzt)

Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon
(Rufumleitung soforf)

Verbinden des Gesprachs an eine andere Nebenstelle

Verwendung des Akkueinsatzes mit handelstblichen AKKUS......mmmmmn

Vorstellung der Akkus

Vorstellung der Ladestationen

Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Wahl Ihres installierten Telefons

Wechsel von einem Gesprachspartner zum anderen (Makeln) ... S.
Wiederholung der zuletzt gewahlten Nummer (WW) ..

w
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@ Kennzifferntabelle

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer iber
die Zifferntastatur. Alle Kennziffern hangen von der Version oder der Konfiguration
Ihres Systems ab.

; 3stelliger 2stelliger

FUIED Standargcode Standarc?code Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs 60
Amtsanlassung 0
Anruf zur Vermiftiung 10
Anrufschutz 93
Antwort auf den zentralen Tonruf 73
Antwort auf eine Personensuche 68
Aufschalten 5
Automatischer Ruckruf bei besetztem Apparat 63
Durchsagegruppen *1 bis *8
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer) 71
Heranholen des Rufes ungezielt
(innerhalb einer Gruppe) 72
Konferenz 3
Kurzwahl allgemein 8000 bis 8399
Léschen aller Rufumleitungen 90
Léschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat” 65
Léschen eines automatischen Ruckrufs 63
Makeln 2
Nachrichten versenden 78
Nebenstellen 100 bis 237
Parken/Heranholen aus dem Parken 70
Personensuche 68
Ruckfrage aus 1
Ruckkehr in die Gruppe 97
Rufumleitung auf die Personensuchanlage 94
Rufumleitung aus einer Gruppe 95
Rufumleitung bei besetzt 92
Rufumleitung holen 64
Rufumleitung sofort 91
SammelanschluB 540 bis 565
Schufz einer Verbindung 76
Selektive Rufumleitung 99
Sperren/Entsperren des Telefons 75
Sprachspeicher (reservierte Kennziffern) 66 und 67
Terminzeit (Programmierung) 60
Umschalten auf MFV-Eingabe 69
Verlassen der Gruppe 96
Wahlwiederholung (WW) 77 oder #
Weitere Amtsanlassungen 500 bis 534




Garantie: Abgesehen von der gesefzlichen Garantie, wird flr dieses Gerats eine einjahrige
Garantie, einschlieBlich Ersatzteile und Lohnkosten, ab Rechnungsdatum eingeraumt.
Diese Garantie gilt nicht fur Schaden aufgrund folgender Ursachen: unsachgemaBer
Gebrauch im Vergleich zu den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch, schadigende
Einflisse von auBen auf das Geréat, unsachgeméaBe Installation oder Anderungen oder
Reparaturen von Personen, die nicht vom Hersteller oder Einzelhandler zugelassen sind.

Anwendungsbereich: Dieser Apparat ist flir den AnschluB an ein Alcatel
Telekommunikationssystem Alcatel 4200 geeignet.

Der Apparat entspricht dem Standard DIN EN 60950 und arbeitet im Bereich
SELV (Safety Extra Low Voltage).

Die CE—Kennzeichnung bestatigt, daB dieses Produkt den folgenden
Richtlinien entspricht:

= 89/336/CEE (geméaB elekiromagnetischer Vertraglichkeit)

= 73/23/CEE (gemaB den elekirischen Sicherheitsvorschriften)

© Alcatel Business Systems 1998, Alle Rechte vorbehalten.

Referenz: 3AK 19043 CHAA Ed. 01 - Gedruckt von HBD - Paris.

Alcatel Business Systems behalt sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor,
die Merkmale ihrer Produkte ohne Voranklndigung zu andern.
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